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DATENBLATT | datasheet 

Kabel Clip | Cable Clip  
ID 28xx / CC 
 
Der Kabel – Clip mit Rastverschluss wird vor allem im Bereich der Kabel – und Messtellenidentifikation eingesetzt. Durch seine 
robuste Bauweise eignet er sich besonders für den Einsatz in rauher industrieller Umgebung.  

 
The cable clip with notch closure is most suitable for identification of cables and measuring sites. The robust construction allows 
its use in harsh industrial environments. 

 
Elektrische Daten | electrical characteristics 
 
Lesesystem  | reading system read only , read write 
Betriebsfrequenz IC  | operational frequency IC 125  kHz, 13.56 MHz 
Speichergröße | memory size Abhängig vom Chip | chip dependent 

IC Alle verfügbaren Chips | all available chips 

 
Umweltbedingungen | environment 
Lagertemperatur | storage temperature -40°C  bis | up to  +85°C  

Betriebstemperatur |  operating temperature -25°C  bis | up to  +85°C 

Gehäuse Schutzklasse | packaging protection class IP 68 

Schock&Vibration | Shock&Vibration IEC 68-2-6 / 29 
 
 

 

Abmessungen | dimension 

Gewicht | weight  0,82 g 

Durchmesser | diameter  ~ 14 mm 

Länge | length   ~ 16 mm   

Material | material Luran S 
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